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Опросный лист

Для заказа кожухотрубных подогревателей для химической промышленности

	Заказчик:

	Дата: *
	     

	Компания: *
	     

	Адрес: *
	                                                                                  Индекс:

	ИНН
	

	Контактное лицо: *
	     

	Должность: *
	                                          e-mail:                        @      

	Телефон:       
	*                  
	     Факс:* 
	     
	


Поля, отмеченные    *   , заполнять обязательно!!!
Условное обозначение аппарата: ______________________________________________________________

	Наименование показателей
	Единицы измерения
	В трубах
	В кожухе

	Расчетные и рабочие условия. Параметры среды:
	
	
	

	Давление расчетное
	Мпа
	
	

	Давление рабочее 
	Мпа
	
	

	Температура рабочая, на входе
	(С
	
	

	Температура рабочая, на выходе
	(С
	
	

	Температура расчетная
	(С
	
	

	Наименование рабочей среды и процентный состав
	
	
	

	Физическое состояние среды (газ, жидкость)
	
	
	

	Характеристика рабочей среды:
	
	
	

	вредность по ГОСТ 12.1.007-76
	
	
	

	воспламеняемость «да», «нет»
	
	
	

	взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-78
	
	
	

	Необходимость установки деталей для крепления изоляции «да», «нет»
	
	
	

	Необходимость проведения испытаний на МКК «да», «нет» (только для сталей 08Х22Н6Т, 12Х18Н10Т,
08Х18Н10Т)
	
	
	

	Скорость проникновения коррозии, мм/год
	
	

	Температура наиболее холодной пятидневки в месте эксплуатации аппарата
	(С
	

	Материал ответных фланцев
	
	
	

	Дополнительные требования

	


Заполненный опросный лист просьба выслать по факсу: +7 (496) 57 380 57, 57 102 39
либо на e-mail: info@oooboiler.ru  
Производственная компания «Бойлер»
144002 Россия, г. Электросталь Московской обл., ул. Горького 38

Телефон (496) 573-80-57, 571-02-39  Телефакс  (496) 573-80-57 / e-mail: info@oooboiler.ru 
www.oooboiler.ru   www.boiler-teplo.ru  

