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Опросный лист

Для заказа пластинчатого теплообменника
на теплоснабжение и кондиционирование 

	Заказчик:

	Дата: *
	     

	Компания: *
	     

	Адрес: *
	                                                                                  Индекс:

	ИНН
	

	Контактное лицо: *
	     

	Должность: *
	                                          e-mail:                        @      

	Телефон:       
	*                  
	     Факс:* 
	     
	


Поля, отмеченные    *   , заполнять обязательно!!!
	1.   Назначение ПТО (подчеркнуть):
	отопление, ГВС, вентиляция, кондиционирование, другое (указать)

	2.   Тип ПТО (подчеркнуть):
	разборный / неразборный

	3.   Для ГВС – схема подключения ПТО (подчеркнуть):
	параллельная / 2-х ступенчатая

	
	Единицы измерения (указать)
	Сторона 1
	Сторона 2

	4.   Тепловая нагрузка:
	ГКал/час | кВт
	

	5.   Среда:
	
	
	

	6.   Расход:
	кг/час | м3/час
	
	

	7.   Температура на входе:
	0С
	
	

	8.   Температура на выходе:
	0С
	
	

	9.   Допустимые потери напора в ПТО:
	м.вод.ст. |  кПа
	
	

	10. Для 2-х ступенчатой схемы ГВС – расход и температура обратной воды после отопления и вентиляции, подаваемой на первую ступень для режима в точке излома
	
	
	

	11. Максимальная рабочая температура:
	0С
	

	12. Максимальное рабочее давление:
	Мпа  |  кгс / см²
	


Подбор ПТО производится по наиболее нагруженному режиму: 

для отопления – режим для максимальной тепловой нагрузки и/или режим для точки излома отопительного графика;

для ГВС              – режим для точки излома отопительного графика и летний режим.
Заполненный опросный лист просьба выслать по факсу: +7 (496) 57 380 57, 57 102 39
либо на e-mail: info@oooboiler.ru  
По вопросам заполнения опросного листа обращаться по телефону: +7 (926) 797 97 79
Производственная компания «Бойлер»
144002 Россия, г. Электросталь Московской обл., ул. Горького 38

Телефон (496) 573-80-57, 571-02-39  Телефакс  (496) 573-80-57 / e-mail: info@oooboiler.ru 
www.oooboiler.ru      www.boiler-teplo.ru   

